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TERVEZOLNYILATKOZAT

Bobita Ovoda (2230 Gydémré, Pazmany utca 52., hrsz: 1793)
Arany Ovoda (2230 Gydmré, Arany Janos utca 28., hrsz: 3570/1)
feltjitasanak miiszaki kiviteli dokumentaciojahoz

ADATOK

Epitteté: Gydémré Varos Onkormanyzata

H-2230 Gyomrd, F6 tér 1.

Tervezett épitési tevékenység megnevezése: meglévé dvodaéplletek felvjitasa

Ingatlan helye, cime: 2230 Gyomré hrsz.: 1793 és 3570/1

Ingatlanok megnevezése, jellemzdi: kivett dvoda és kivett dvoda.

Ingatlan kérnyezetének jellemzéi, védettségi mindsitése: csaladi hazas kertes lakédvezet, varoskdzponti
vegyes teruletl épitési dvezet, nem védett

Gyomré Varos Onkormanyzat Képviseld Testiiletének a varos Helyi Epitési Szabalyzatardl (a tovabbiakban:
HESZ) és Szabalyozasi Tervérél (a tovabbiakban: SZT) sz6l6 14/2011. (V. 20.) helyi rendelet szerint az
ingatlan 'Vt-1’ jell 6vezetben talalhaté.

BEEPITESRE SZANT TERULETEK

VEGYES EPITESI OVEZETEK

A TELEPULESKOZPONT VEGYES EPITESI OVEZETEK ALTALANOS ELOIRASAI

16. § (1) A telepliléskdzpont vegyes épitési dvezetek teriilete elsédlegesen intézményi, kereskedelmi,
szolgaltatasi és egyéb, lakoteriiletet nem zavaro funkciok elhelyezésére szolgalnak.

(2) A teleplilés vegyes épitési dvezeteiben olyan kereskedelmi és gazdasagi tevékenység folytathato,
amelynek kdrnyezeti paraméterei a telekhataron nem haladjak meg a lakotertleti kérnyezeti hatarértékeket.
(3) A telekalakitas szabalyai:

Az dvezetek terlletén kialakithato Uj épitési telkek legkisebb szélessége oldalhataron allé beépitési maéd
esetén 16 m., szabadonallé beépitési mod esetén 20 m. lehet.

(4) Az bvezetekben a haszonallattartas céljara szolgalo épitmény nem helyezhet6 el.

(5) Az épitési dvezetekben az alabbi melléképitmények helyezhetdk el:

— kdézm( becsatlakozasi és kozmipotld mitargy

- kerti épitmények,

- hulladéktartaly-tarol6 (legfeljebb 2,0 m-es belmagassaggal)

- szabadon all6 és legfeljebb 6,0 m. magas szélkerék, antennaoszlop, zaszlétarté oszlop

(6) Az dvezetekben a haszondllattartas céljara szolgalo épitmény nem helyezhetd el.

Vt-1 dvezetben a létesithetd beépités paramétereit és a kialakithatd legkisebb épitési telek méretét az
alabbi tablazat tartalmazza:

" A KIALAKITHATC LEGNAGYOBB ZOLDFELULET
Ovezet BEEPITESI © LEGNAGYOBB ,G, G, o © v
iele MOD LEGKISEBB BEEPITETTSEG EPITMENY- LEGKISEBB
] TELEKTERULET MAGASSAG MERTEKE
Oldalhataron
Vt-1 All6 1000 m2 60 % 8,5m 20 %

(2) Az épitési bvezetben elhelyezhetd éplletek, épitmények:

a) lakéépllet,

b) igazgatasi éplilet,
c) kereskedelmi, szolgaltatd, vendéglatd, szallashely szolgaltaté épiilet,
d) egyhazi, oktatasi, egészségigyi, szocialis épulet.

NYILATKOZAT
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Alulirott tervezd kijelentem, hogy a tervekben és a miszaki leirasokban foglalt megoldasok mindentt
megfelelnek:

e az 1996. évi LIll. szamu, a természet védelmének altalanos szabalyairdl szél6 térvény,

o az 1997. évi LXXVIIl. szamu, az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérél sz6lo tdérvény (épitési
térvény), a kapcsolodo, 253/1997. (XI1.20.) Korm. szamu, az orszagos telepulésrendezési és épitési
kovetelményekrdl (OTEK) sz416 rendelet,

e az 1996. évi XXXI. szamu, a tlz elleni védekezesrdl, a miszaki mentésrol és a tlzoltésagrol szolo
torvény, a kapcsolodo, 9/2008. (1. 22.) OTM szamu, az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat (OTSZ)
kiadasarol sz6l6 rendelet,

e az 1993. évi XCIll. szamu, a munkavédelemrdl sz6l6 térvény elbirasainak,

o a fentiekhez még kapcsolodd, altalanos érvényl rendeleteknek, eseti, vagy helyi hatdsagi
eléirasoknak, valamint a magyar nemzeti szabvanyoknak.

Kijelentem tovabba:

¢ hogy a dokumentacio készités soran 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, ,az épitésiigyi hatdsagi
eljarasokrol, és az épitésuigyi hatésagi ellenérzésrél” szerint jartunk el.

o A tervezett épitészeti-mliszaki megoldasok megfelelnek a vonatkozd jogszabalyoknak, altalanos
érvényll és eseti elbirasoknak, igy kulondsen a kérnyezetvédelmi elbirasoknak, a statikai, az
életvédelmi és az égéstermék-elvezetdkre vonatkozd kdvetelményeknek.

e A jogszabalyokban meghatarozottaktol eltérés engedélyezése nem sziikséges,

e A vonatkozd nemzeti szabvanytdl eltérd miszaki megoldas alkalmazasara nem volt sziikség. Az
adott tervezési feladatra azonos modszert alkalmaztunk a hatasok (terhek) és az ellenallasok
(teherbiras) megallapitasara és azt a tervezés soran teljes koriien alkalmaztuk.

o Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldasok a 1997. évi LXXVIIl. szamu épitési
torvény 31. § (2) bekezdés c)-h) pontjaban meghatarozott kévetelményeknek megfelelnek
(mechanikai ellendllas és stabilitas, tlzbiztonsag, higiénia, egészség- és kornyezetvédelem,
hasznalati biztonsag, zaj és rezgés elleni védelem, energiatakarékossag és hévédelem).

o Az épitési, bontasi tevékenységgel érintett épitmény azbesztet nem tartalmaz.

o Az 104/2006. (IV.28.) Korm. szamu, a telepuléstervezési és az épitészeti-miszaki tervezési,
valamint az épitéstgyi miszaki szakért6i jogosultsag szabalyairdl sz6lé rendeletekben el6irt
tervez6i jogosultsaggal rendelkeziink.

A jelen tervdokumentacié részét képezik a Megrendel6 részérdl rendelkezésre bocsatott kovetkezé
résztervek:

Valtozatlan formaban:
o Rehabilitacids kdrnyezettervezé szakértdi szakvélemeény (1. szamu melléklet)
e Epiiletgépészeti miszaki leiras és terv (2. szamu melléklet)
o Nyilaszaré attekintd (3. szamu melléklet)
e Munkanemenkénti tételes koltségvetés — Arany Ovoda (4. szamu melléklet)

Epiiletgépészeti koltségvetéssel kiegészitett és az ehhez kapcsoldédd épitéipari munkakkal, valamint a
nyilaszaré attekintével atdolgozott formaban:
e Munkanemenkénti tételes koltségvetés — Bébita Ovoda (5. szamu melléklet)

A kivitelezés szakagi tervek elkészitése utan, azokban foglaltak szerint, felel6s miszaki vezet6
folyamatos iranyitasa mellett kezdheté meg, illetve végezhetd! A kivitelezési folyamatba az épittetd
részérol miszaki ellendr bevonasa kotelezo.

NYILATKOZO-FERVEZO:

Medvedovszky Beéla

Harcsasné Tancsa Krisztina

epitészmeérndk

miszaki Ugyintézd, Gyomrd Varos Polgarmesteri Hivatal MUszaki Osztaly

Kelt: DH6Gyoémrs, 2018. marcius
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TERVEZESI PROGRAM

Helyszin és feladat ismertetése

I. Helyszin: 2230 Gyémr6, Pdzmény utca 52. szam alatti Bébita Ovoda (hrsz: 1793, teriilet: 2955
m2)

Az intézmény egymastdl jol elkulonithetd, két épuletbdl all. A foldszintes, kozel szaz éves, és a
félig alapincézett fszt + emelet kialakitasu Ujabb szarny, amely 40 éve lat el 6vodai funkciot. A két
éplletrész szervesen 0ssze van kapcsolva, a bels6é atjaras folyoséval biztositott. Az elmult
idészakban elsésorban épuleten bellli a jogszabalyban meghatarozott helyiségek (fejlesztd-,
nevel6i-, és vezetdi szobak, melegitdé konyhak) feldjitasa tortént meg, igy a tervezett felujitas célja
az éplulet energetikai hatékonysagat nével6 fejlesztések megvaldsitasa az alabbiak szerint:

- meglévé fa nyilaszarok cseréje:

Tipus: HORIZONT-PENTA ablakok, ajtok, 7 kamras, Uf=1,0 W/m2k — miianyag
profilrendszer, horganyzott idomacél merevitéssel.

Vasalat: MACO osztrak alap biztonsagi vasalat, hibasmikddtetést-gatioval,
résszell6z6 funkcioval.

Uvegezés: Haromréteg(, 40 mm-es alu tavtartoval, Ug=0,6 W/m2k)

- homlokzat hészigetelése (EPS hészigeteld lemez 15 cm vitg - vagy vele egyenértéki
anyagbdl)

- labazat hészigetelése (XPS extrudalt polisztirolhab lemez, 10 cm vtg - vagy vele
egyenértékl anyagbol)

- padlas-, tetésik hészigetelése (Magastetd h6- és hangszigetelése, szaruzat kézétt 10 cm
vtg, és szaruzat alatt 10 cm vtg szigetelés kbézetgyapot hészigetel6 lemezzel - vagy vele
egyenértéki anyagbdl)

- pincefédémek hészigetelése (pincefédém alsé oldalanak hé- és hangszigetelése, 15 cm
vtg kdzetgyapot hészigetel6 lemezzel - vagy vele egyenértékli anyagbal)

- ablakkava beforduld hészigetelése (EPS hészigetel6 lemez 2 cm vtg - vagy vele
egyenértékl anyagbol)

meglévé ereszdeszkazat bontasa - Uj ereszdeszkazat épitése (a hbészigeteld tablak
elhelyezése utan a szikséges méretben)

- kiils6 Lindab parkany épitése 35-45 cm Kkiteritett szélességben
- bels6 mianyag konyoklé épitése 20 cm kiteritett szélességben

- fuggbleges esbviz elvezetd csatorna bontasa, visszaépitése, javitasa, szikséges
mennyiségben valo poétlasa

- csling6 ereszcsatorna passzitasa, javitas, sziikséges mennyiségben valé pétlasa

- meglévd erkélykorlat a homlokzati hészigetelés kivitelezéséhez sziukséges mértékben
val6 bontasa, visszaépitése

- meglévd elétetd a homlokzati hészigetelés kivitelezéséhez szilkséges mértékben vald
bontasa, visszaépitése

- meglévé homlokzati felépitmények bontasa, hdszigetelés sikjaba valo visszaépitése
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- homlokzati hészigetelés alatti meglévd vakolat sériiléseinek javitasa, felllet max 30%-
ban

- ablakbontas és beépités utan kémiives javitasok, festés (csak a seérult, helyreallitott
részek)

- meglévé gazkazan cseréje kondenzacios gazkazanra. Az éplletben a meglévé kazanok
kivaltasara uj, kondenzacios falikazanok kerllnek betervezésre. A meglévé kéményeket ki
kell cserélni az Uj kazanokhoz illeszkedd fustgaz elvezet6 berendezésre, amely zart
égésterli és kondenzacids lzemdi. Az Uj kémény alul tisztitd-vizsgald idommal rendelkezik,
felll a kitorkolas biztonsagosan megkdézelithetd kell, hogy legyen.

- Az épulet HMV ellatasat a meglévd gazbojler helyett a kazanokhoz illesztett indirekt
fatést HMV taroléval biztositjuk.

- meglévé radiatorok cseréje (lemezradiatorok termofejekkel). A hdellatdé rendszer
radiatoros fltési koroket lat el. A helyiségekben acéllemez lapradiatorokra cseréljik a
meglévé régi radiatorokat.

- A rendszer szabalyozasat a kazanszabalyozok vegzik.

- gazszerelés tervezéssel, engedélyeztetéssel, hatdsagi atadas-atvétellel (gazkazan csere,
kémeény csere, falon kivili gazvezetékek hészigetelés sikja folé vald kihozatala, atépitése).
Az épulletgépészeti szakvélemény alapjan a fiitési cs6halézat bontasa és az uj ftési
rendszer elkészitése gépészeti tervek alapjan.

- Az épuletgépészeti szakvélemény alapjan a jelenlegnem szabalyos rendszer javitasa és
a gazuzemi berendezések miatt konyhai paraelszivok, elszivo-szerkezetek beépitése.

- megujuld energia termelése napelemes rendszer kiépitésével (15 kWp polikristalyos,
halézatcsatolt napelemes rendszer)

- Vizellatas: Az ingatlan hidegviz ellatasat az atalakitds nem érinti._A melegvizellatasi
rendszer az épuletgépészeti terv alapjan érintett szakaszokon, azaz részben étepdul.

- Csatornazas: Az épulet szennyvizelvezetését az atalakitds nem érinti. - A meglévd
gazméré megmaradhat, a gazfogyasztas nem né.

- Rehabilitaciés kornyezettervezd szakért6i szakvélemény alapjan akadalymentesitési
feladatok (kialakitasra kerul egy akadalymentes parkold, megvalosul az épulet
akadalymentes megkdzelitése, az épllet legalabb egy bejarata is akadalymentesitésre
kerul, tovabba egy akadalymentes WC helyiség is kialakitasra kerul. Az akadalymentesités
komplex modon, azaz fizikai és info-kommunikaciéos modon fog megtérténni valamennyi
fogyatékossagi csoportra kiterjedéen.)

Kapcsol6doé mellékletek:

Rehabilitacios kérnyezettervezd szakértsi szakvélemény (1. szdmu melléklet)
Epiiletgépészeti miiszaki leiras és terv (2. szamu melléklet)

Nyilaszaro attekint6 (3. szamu melléklet:

Munkanemenkénti tételes koltségvetés - Bobita (5. szamu melléklet)

Il. Helyszin: 2230 Gyémré, Arany Jénos utca 28. szam alatti Arany Ovoda (hrsz: 3570/1, teriilet:
2624m2)

A létesitmény melegitékonyhajanak jelen allapotaban nem felel meg az élelmiszerhatdsagi
el6irdsoknak, kovetelményeknek. A nagy gyermeklétszam, a folyamatos haszndlat miatt a
berendezések erésen elhasznalddtak, valamint a mosogatas médja sem megfeleld. A tervezett
feldjitas nem épitési engedély koteles, mert csak belsd, teherhordé falazatot nem érint6 épitészeti
atalakitas torténik az alabbiak szerint.
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- Melegitékonyhaban kémiives munkak végzése: meglévé valaszfalak bontasa, Uj valaszfal
épitése.

- Kilsé hulladéktarolé huzalhalos lezarasa, ajtoval, elbtetdvel, 12*2,5*2,4 meéretben,
moshaté padozattal.

- Melegité konyhaban burkolasi munkak végzése (meglévé padidlap- és csempeburkolat
visszabontasa. Az uj helyiségkialakitas utan az el6irasoknak megfelelé padlo-, és
csempeburkolat kialakitasa).

- Melegité konyhaban asztalosmunkak végzése (meglévd kiilsé-, és bels6 fa nyilaszaro
szerkezetek bontasa, atépitése, Uuj fa nyildszarok beépitése, csoportszobaba
taroldészekrény beépitése fogydeszkdz részére).

- Melegité konyhaban fellletképzés (meglévé mennyezeten festési munkak - festék
lekaparasa, portalanitas, alapozas, glettelés, 3x-i diszperzit festés fehér szinben.
Tisztasagi festés a szilkséges helyeken, mennyiségben)

- Viz-, és csatorna szerelési munkak végzése. A feldjitas soran Uj konyhatechnoldgiai
berendezések kerlilnek belizemelésre, emiatt a gépészeti alaphalézatot is korszerlsiteni
kell.

- Zsirfog6 beépitése.
- Melegité konyha légtechnikai berendezés kiépitése.

- Villanyszerelési munkalatok (A felujitas soran uj konyhatechnolégiai berendezések
kerlinek belizemelésre, emiatt a villamos halézatot is korszerisiteni kell.)

Kapcsolodé mellékletek:
o Munkanemenkénti tételes koltségvetés — Arany (4. szamu melléklet)

EPITESZEPITESZETI MULEIRAS

A megvaldsitasi helyszineke a tervezési programban ismertetett €s a Munkanemenkeénti tételes
koltségvetésben mennyiségileg is részletezett felljitasi munkalatoknal az épités idején fokozott
gondossaggal be kell tartani a 32/1994. (XI. 10.) IKM sz. rendelet mellékletében (Epit&ipari
Kivitelezési Biztonsagi Szabalyzat) foglaltakat, kulonds tekintettel a 3. fejezet (munkavallalo
alkalmassaga), 4. fejezet (A munkahelyek és kdzlekedési utak kialakitasa), 5. fejezet (Leesés
elleni védelem), 6. fejezet (Szallitas és raktarozas), 7. fejezet (egyéni védbfelszerelés), 8. fejezet
(Féldmunkak), 9. fejezet (Kémilves munkak), 10. fejezet (Zsaluzatok és alatdmaszto allvanyok),
11. fejezet (Zsaluzatok bontasa), 12. fejezet (El6regyartott elemek készitése, 6sszeszerelése), 13.
fejezet (Munkavégzés tetdszerkezeten), 14. fejezet (EpitSipari allvanyok), 15. fejezet
(Faszerkezetek épitésszerelési munkai), 16. fejezet (Munkavégzés gépi eszkdzokkel), 17. fejezet
(Szak- és szerelGipari munkak) és a 20. fejezet (Beton és vasbeton munkak) el6irasaira.
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EPITESI HULLADEK TERVLAP az épitési tevékenység soran keletkezé hulladékhoz

Az épittetd adatai: A vallalkozék adatai: Datum:

Neve: ] Neve, cime: KUJ, KTJ szama:
Gyomré Varos Onkormanyzata

Cime: Neve, cime: KUJ, KTJ szama:
2230 Gyomrd F6 tér 1.

Az épitéshely adatai:

Cime: 2230 Gyémré

Helyrajzi szama: 1793 és 3570/1

A végzett tevékenység:
éplilet épitése, atalakitasa, bévitése, feldjitasa, helyreadllitasa, korszerlsitése, tovabbépitése. (A kivant rész
alahdzandd!)

Epitési hulladék Kezelési mdd
Sor- szam A hulladék anyagi | EWC kodszam Témeg (t) Megnevezése Helyszine
minésége szerinti
csoportositas
1. Kitermelt talaj 17 05 04 3
2. Betontérmelék 170101 1
3. Aszfalttrmelék 17 03 02
4. Fahulladék 170201 1
5. Fémhulladék 17 04 02 3 1
6. Mianyag hulladék | 17 02 03
7. Vegyes épitésiés | 17 09 04 3 1
bontasi hulladék
8. Asvanyi eredeti 17 01 02 0,5 1
épitéanyag- 17 01 03
hulladék
Osszesen: 6,5

MUNKAVEDELMI-, BIZTONSAGTECHNIKAI- ES
EGESZSEGVEDELMI MUSZAKI LEIRAS

Az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos munkahely kialakitast, annak folyamatos
biztositasat, a kivitelezési munkavégzés feltételeit teljesiteni kell a munkavédelemrél szl 1993.
évi XCIIl. Térvény-, a munkavédelemrdl szolé 1993. évi XCIII. térvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtasarodl szold 5/1993. (XIl. 26.) MUM rendelet-, valamint az épitési munkahelyeken és az
épitési folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl sz6l6
4/2002.(11. 20.) SzCsM-EUM egyuttes rendelet-, tovdbba a munkaeszk6zok és hasznalatuk
biztonsagi és egészségligyi kévetelményeinek minimalis szintjérél szélé 10/2016.(1V. 5.) NGM
rendelet vonatkozo el6irasai alapjan.

Epitési munka alatt azok munkak értendék, amelyek az épitménnyel kapcsolatosak, fiiggetlendil
attol, hogy az allapot ideiglenesnek-, vagy véglegesnek tekinthetd, beleértve a szikséges
el6készitd és befejez6 munkakat is. Az el6irdsokat alkalmazni kell valamennyi épitési,
épitésszerelési munkanal és a foldmunkaknal, ideértve a munkaarkok, bevagasok, toltések,
rézsik készitését is.

A segédszerkezeteket, allvanyokat, feljardkat, munkaeszkdzdket és mas berendezéseket ugy kell
méretezni, felallitani, megtamasztani, aladucolni, lehorgonyozni, kialakitani, hogy a fellépé
terhelés elviselése illetve atadasara alkalmas legyen.

Epitési munkagodrok, arkok falait — a talajallékonysagot figyelembe véve — ugy kell kitamasztani,
rézslizni, vagy mas megoldassal biztositani, hogy az épités valamennyi szakaszaban biztosan
meg6brizze allékonysagat.
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Segédszerkezetek, allvanyok, tovabba munkagddrok és arkok allékonysagat és teherbird
képességét rendszeresen ellendrizni kell.

Ha az épitési munkat tobb kivitelezd végzi, az épittetd koteles értesitést kuldeni az orszagos
Munkabiztonsagi és Munkaulgyi Felligyel6ség teruletileg illetékes feluigyel6ségéhez a munkalatok
megkezdése el6tt, abban az esetben, ha az épitkezési munka terjedelme az elézetes Utemezés
szerint meghaladja a 30 munkanapot és az egyidejlleg foglalkoztatottak szama meghaladja a 20
fét, vagy az épitési munka terjedelme meghaladja az 500 fé/nap mértéket.

Az épités soran a munkahelyen csak olyan személy tartozkodhat-, illetve végezhet munkat, akik
alkohol, vagy a munkavégzési képességére hatranyosan hatoé szer befolyasa alatt nem all.
Valamennyi épitési-kivitelezési munkat ugy kell megtervezni, hogy a munkavallalora, illetve a
koérnyezetben tartézkodokra a veszélyforrasok hatasukat ne tudjak kifejteni.

Altalanos kdvetelmények:

Menekiilési utak

A menekdilési utakat szabadon kell hagyni, azoknak a lehet6 legrévidebb Gton a szabadba vagy
mas biztonsagos teruletre kell vezetnitk.

Veszély esetére a munkat végzéknek lehetéséget kell biztositani valamennyi munkahely lehetd
leggyorsabb és legbiztonsagosabb elhagyasara.

Munkavégzés veszélyes kérilmények kbzott

Fizikai (zaj, egésztest és kéz-, karrezgés, megvilagitas, ionizalé6 és nem ionizalé sugarzas,
elektromagneses tér, magas légkori nyomas) és kémiai) gazok, g6zok, porok, aeroszolok okozta
légszennyezés) koéroki tényezdk elbfordulasaval jardé munkaveégzés soran biztositani kell az
egészseget nem veszélyeztetd biztonsdgos munkafeltételeket.

A munkavallalé nem végezhet egyedul munkat olyan munkateruleten, ahol a levegé dsszetételébdl
adoédoan barmilyen veszély fennallhat. Az ilyen korlilmények kozotti munkavégzésnél a
munkavallalét kivulrél figyelemmel kell kisérni, és meg kell tenni minden szukséges intézkedést
annak biztositasara, hogy amennyiben szikséges, azonnali hatékony segitséget kaphasson.

Hémérséklet

A munkavégzés teljes id6tartama alatt az alkalmazott munkamddszereket, a munka jellegét és az
ott dolgozé munkavallalok megterhelését figyelembe véve az emberi szervezet szamara megfeleld
hémérsékletet kell biztositani.

A klimakoérnyezet kedvezétlen hatasainak megelézése céljabdl munkaszervezési intézkedéseket
kell tenni. Oranként legalabb 5, de legfeliebb 10 perces pihené&idét kell kdzbeiktatni, ha a
munkahelyen a munkahelyi klima a 24 °C (K) EH értéket meghaladja, valamint a hidegnek
minésulé munkahelyeken.

A munkahely hidegnek mingsul, ha a hémérséklet a munkaidd 50%-anal hosszabb idétartamban,
szabadtéri munkahelyen a +4 °C-of, illetve zarttéri munkahelyen a +10 °C-ot nem éri el.

A hidegnek minésuld munkahelyen a munkavallalé részére +50 °C hémérsékletl teat kell
kiszolgalni.

A véddital és a tea elfogyasztasahoz legalabb a munkavallalok [étszamat eléré mennyiségben,
személyenként és egyéni hasznalatra kiadott ivopoharakrél kell gondoskodni. A védéital, valamint
a tea készitése, tarolasa, kiszolgalasa a kozegészséglgyi kovetelmények megtartasaval
torténhet.

Az épitkezésen 1évé melegeddben kell biztositani helyet a dolgozoknak a megfelel6 étkezéshez

Ajtok és kapuk

A jarmiforgalom szamara szolgalé kapu kozvetlen kdzelében megfeleld ajtot kell kialakitani a
gyalog kozlekedbk részére, kivéve, ha a jarmiforgalmat szolgalé kapukon biztonsagos az
athaladas. Ezeket az ajtdkat feltiind jelzéssel kell ellatni, allandéan szabadon kell hagyni és
biztositani kell, hogy azok ne legyenek eltorlaszolhatoak.
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Kézlekedd utak — veszélyes terliletek

A munkahelyekhez vezet6 utak, a jarmiforgalom szamara megnyitott kdzlekedési utakat, ugy kell
kialakitani, hogy azok megfelel6 teherbirasuak, a rajtuk lebonyoldédd kozlekedési és szallitasi
feladatok szempontjabdl elegendd szélességiek, lyukaktdl, goédroktél mentesek legyenek és
felelienek meg a kuldén jogszabalyokban meghatarozott egyéb kdvetelményeknek.

A munkavégzés helyszinének megkozelitését ugy kell megoldani — amennyiben ez csak
szintkildonbség athidalasaval biztosithaté - , hogy az a biztonsagos kdzlekedés kdvetelményeit
kielégitse.

A munkahelyeknek és a kdzlekedési utaknak a szeméttél, térmeléktdl és épitési anyagmaradéktol
mentesnek kell lenniuk.

A munkahelyeket és a kozlekedési utakat ugy kell kialakitani, hogy azok a lehullé targyaktol
védettek legyenek.

Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tarolni, hogy az a munkat és a
biztonsagos kozlekedeést ne zavarja, a segédszerkezet alloképességet ne veszélyeztesse.

A kozleked6 utakat — beleértve a Iépcsbket, rogzitett Iétrakat és a rakoddkat — ugy kell méretezni,
elhelyezni, illetve kialakitani, hogy azok a rendeltetésuknek megfeleléen kdnnyen, biztonsagosan
hasznalhatoak legyenek, és a kdrnyezetiikben foglalkoztatottak veszélyeztetése nélkil megfeleld
hozzajutast biztositsanak.

A gyalogos-, illetve az teherforgalom céljara hasznalt utakat — beleértve azokat is, amelyek fel- és
lerakodasra szolgalnak — az igénybe vevék szamanak és a tevékenység tipusanak megfeleléen
kell méretezni.

Ha a kozleked6 utakon szallitbeszkdzt hasznalnak, a gyalog kdzlekeddk részére megfelel
biztonsagi tavolsagot kell kialakitani, vagy véd&szerkezetet kell felszerelni.

Az utakat egyértelmien ki kell jelélni, azok allapotat rendszeresen kell ellenérizni, illetve azokat
megfeleléen karban kell tartani.

Ha az épitési munkahely egyes terlleteire a belépés korlatozott, azokat el kell keriteni a belépési
engedéllyel nem rendelkez6k belépésének megakadalyozasara.

Elsésegély

A vaéllalkozénak biztositani kell az elsésegély nyuijtasi lehetéséget, és azt, hogy a munkavallalok
kozul kulon elbirasok szerint, kiképzett és vizsgazott, elsésegélynyujtasra kijeldlt személy mindig
rendelkezésre alljon.

Az elsdsegélynyujtd helyiségeket el kell latni megfelelé els6segélynyujté felszerelésekkel és
berendezésekkel.

Intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a balesetet szenvedett vagy hirtelen rosszul lett
munkavallalékat orvosi kezelésre barmikor el lehessen szallitani.

Tisztalkodo- és mellekhelyiségek

Oltéz6k és 6ltézészekrény

A munkavallalok részére megfeleld Oltoz6t kell biztositani, ha a munkavégzéshez kulon
munkaruhat vagy védéruhat kell viselnilk és — egészségugyi okok miatt vagy a munkavallalok
korara, nemére tekintettel — nem varhaté el télik, hogy mashol 6ltézzenek at.

Az 0ltozéknek konnyen megkozelithetbnek és megfelelé méretlinek kell lennitk, azokat
uléhelyekkel kell ellatni.

Valamennyi épitési munkahelyen, illetve annak kozvetlen kozelében legalabb egy belllrdl zarhato
illemhelyet kell biztositani.

Ha a munkaltatdé az épitési munkahelyen 15 f6 feletti létszamot folyamatosan foglalkoztat,
elegend6 szamban illemhelyet, vizeldét és kézmosasi lehet6séget kell biztositani. Abban a
helyiségben, ahol ezeket elhelyezték szell6zést, vilagitast, rendszeres takaritast, illetve az oktéber
15. és aprilis 15. k6zotti idészakban fltést kell biztositani.
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Pihendk, illetve tartézkoddk

Ahol a munkavallalok biztonsaga vagy egészsége — kiléndsen az elvégzett tevékenység tipusa,
a munkavallalok szama, valamint a hely tavoli jellege — azt megkivanja, gondoskodni kell a
munkavallalék szamara konnyen elérhet6 pihendhelyiségekrdl, illetve tartézkodokrol.

A pihendknek, illetve tartézkoddéknak megfelelé nagysaguaknak kell lennitik. Amennyiben ilyen
nem all rendelkezésre, gondoskodni kell olyan helyiségrél (létesitményrdl), amelyben a
munkavallalék a munkaszinetekben tartézkodhatnak.

Minden év oktdber 15-e és aprilis 15-e k6z6tt biztositani kell: a pihendben, illetve tartézkoddban a
+21 °C hémérsékletet. A fitést ugy kell kialakitani, hogy az oftt tartézkodé munkavallalék
mérgezeés, fulladas, tiz és robbanas veszélye ellen védve legyenek.

Egyéb rendelkezések

Az épitési/bontasi hely kdrnyezetét és hatarat ki kell jeldIni és jelz6tablakkal kell ellatni, azért, hogy
az viladgosan lathaté és azonosithaté legyen.

A munkahelyen dolgozodkat el kell Iatni elegendd mennyiségl ivévizzel, ennek hianyaban mas,
alkalmas, alkoholmentes itallal. Az ivovizvételi helyeket a munkavégzési helyek kozelében kell
kialakitani.

A munkaltaté koteles gondoskodni ivovizesap, illetve ivokut felszerelésrdl, valamint az ivovizet
szolgaltaté berendezés tisztan tartasardl és megfelelé karbantartasarél. Ha a munkahelyen ipari
vizszolgaltatas is van, a csapokat ,ivoviz”, illetve ,nem ivéviz” felirattal és a kilon jogszabaly
szerinti jeloléssel kell ellatni.

Vizvezetékes ivéviz hianyaban az ivovizrél egyéb modon kell gondoskodni. Az ivoviztartaly
kifolyojat olyan modon kell elhelyezni, hogy a tartalybdl kozvetlenll ne lehessen inni. A munkaltato
koteles gondoskodni az ivoviztartalyok rendszeres fert6tlenitésérdl, valamint arrol, hogy azok
feltoltése csak ivoviz minéségli vizzel térténhessen.

Stabilitas és szilardsag

A magasban kialakitott, mozg6 vagy rogzitett munkahelyek szilardak és stabilak legyenek,
figyelembe véve:

- az azokon dolgozok szamat;

- maximalis teherbirasukat és a teher elosztasat;

- azokat a kulsé hatasokat, amelyeknek ki lehetnek téve.

Amennyiben ezeknek a munkaallasoknak az alatamasztasa vagy mas eleme nem megfeleléen
stabil, ezek stabilitasat megfelel6 és biztonsagos rogzitési mddokkal biztositani kell, elkerllve
minden esetben a varatlan vagy akaratlan elmozdulast. Ez a szabaly egyarant vonatkozik a
munkaallas egészére vagy annak egyes részeire.

Stabilitas és szilardsag ellenérzése.

A stabilitast és a szilardsagot megfelel6en ellendrizni kell kilonds tekintettel azokra az esetekre,
amikor az allas magassagat vagy mélységét megvaltoztatjak.

Az allvanyokat tzembe kell helyezni felallitasuk utan.

Energia eloszto szerelvények

A helyszini energia eloszté szerelvényeket, kilondsen azokat, amelyek kulsé hatasoknak vannak
kitéve, rendszeresen kell ellenérizni és karbantartani.

A villamos légvezetékeket ugy kell vezetni, hogy azok az épitési munkahelyeket elkeruljek.

Ha ez nem lehetséges, akkor azokat feszultség mentesiteni kell. Ha a feszlltségmentesités nem
megoldhatd, a személyek és jarmiivek tavoltartasara elkorlatozast vagy figyelmeztetd jelzéseket
kell alkalmazni. Ott, ahol a vezetékek alatt jarmiveknek kell elhaladni, a szlikséges figyelmeztetd
jelzések mellett, figgesztett véddszerkezetek elhelyezésérdl is gondoskodni kell.

A szekrényeket telepités utan érintésvédelmi szempontbdl kell megvizsgaini.

A beépitendd villamos gyartmanyok, készllékek megfeleld védettségi fokozattal és mindsitéssel
rendelkeznek, kielégitve az érintésveédelmi és létesitési szabvanyok elbirasait.

Az er8saramu berendezések kozlekedési utvonalait, tereit, kezelé helyeit mindig szabadon kell
hagyni, hogy az eldirt kezelési és karbantartasi munkakat, valamint az Uzemzavar elharitast
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akadalytalanul el lehessen végezni. A berendezések nem rendeltetésszer(i hasznalata, nem
el6iras szerinti kezelése, vagy a berendezés miiszaki kivitelének nem megfelel Gzemi viszonyok
k6zotti Gzemben tartasa tilos!

A villamos halézaton szerelési munkat, karbantartast, javitast csak szakképzett villanyszerel$
végezhet.

Uj, atalakitott vagy bdvitett villamos berendezés elsé probakapcsolasa elétt el kell végezni
mindazokat a biztonsagtechnikai ellenérzéseket, amelyeket a vonatkozd Ilétesitési és
érintésvédelmi szabvanyok, szabalyzatok el6irnak (szabvanyossagi, érintésvédelmi és
villamvédelmi felllvizsgalatok).

A feszlltség alatti és feszultség kdzeli munkavégzés soran, valamint a villamos berendezésekben
végzett barmely lGzemi munka (kezelése, felligyelete, ellenbérzése, karbantartasa, szerelése,
javitasa, bévitése, tisztogatasa, ill. ezekkel dsszefliggésben allé teendbk) végzése esetén az
.Erésaramu tzemi szabalyzat” MSZ 1585 elbirasai szigoruan betartandok mind a személyi, mind
a munkavégzeés tekintetében.

A kivitelezés, az Uzemelés soran a vonatkozé magyar szabvanyokat és munkavédelmi el6irasokat
szigoruan be kell tartani.

Magasbol leesés

A magasbdl leesést alkalmas berendezéssel, igy kiulondsen megfelelé védelemmel kialakitott
allvanyszerkezet alkalmazasaval kell megakadalyozni. Az allvanyoknak szilardnak, elegendéen
magasnak kell lennitk, és legalabb egy labdeszkaval, egy kdozépdeszkaval és egy korlattal vagy
azzal egyenérték(i megoldassal kell rendelkezniuk.

Magasban munkat csak megfelel6 és alkalmas berendezéssel, illetve kollektiv mliszaki védelem
biztositasaval (pl. emel6-plato, véddhalo, védéracs, mobil szerelballvany) szabad végezni.
Amennyiben a munka természete miatt ilyen berendezések alkalmazasa nem lehetséges,
megfeleld hozzaférési megoldasroél kell gondoskodni, és a munkat végzé részére a magasbdl valéd
lezuhanas megel6zésére kialakitott egyéni védbéeszkdzt kell biztositani.

A munkavallalék lezuhanasa és a felhasznalt anyagok leesése ellen elsédlegesen biztonsagot
nyujté berendezésekkel kell a védelmet kialakitani. Amennyiben erre nincs méd, akkor egyeéni
védBeszkdzt kell alkalmazni.

A leesés elleni védelem méretezett és megfeleléen rogzitett lefedéssel, vagy 1 méter magas,
haromsoros, 0,3 m-nél nem nagyobb osztaskozl, labdeszkaval, kdzépdeszkaval, valamint
korlattal, illetve ezekkel egyenérték(i védelmet nyujté megoldassal biztosithato.

Védéhalo, illetve védéracs alkalmazasa esetén annak lyukmérete a 10 cm x 10 cm-t nem
haladhatja meg.

Allvanyok és létrak

Az allvanyokat ugy kell tervezni, 6sszeallitani és karbantartani, hogy azok ne déljenek dssze, vagy
ne mozduljanak el.

A munkaallvanyokat, a pallékat és az allvanylétrakat ugy kell 6sszeallitani, hogy azok
megakadalyozzak a munkavallalék és a munkavégzés hatdkdrében tartozkodok lezuhanasat,
illetve, hogy a leesd targyakkal szemben védelmet nyujtsanak.

Az Aallvanyt arra felhatalmazott személynek at kell vizsgalni: haszndlatba helyezés -el6tt;
rendszeres, meghatarozott id6kdézokben; maodositas, vagy hasznalaton kivil helyezés,
kedvezétlen, viharos id6jarast kdvetden, foldrengés okozta razkddas esetén, vagy minden olyan
esetben, amely a szilardsagat vagy a stabilitasat befolyasolhatta.

Csak szilard és megfeleléen karbantartott, tiszta allapotu Iétra hasznalhatd. A létrakat céljuknak
megfeleléen, rendeltetésszeriien kell alkalmazni.

A létrakat ugy kell felallitani, hogy hasznalatuk alatt azok biztonsagosan allé helyzetben
maradjanak. A mozgathat6 Iétrak labait stabil, erés, méretiknek megfeleld szilard alapra kell
helyezni, ugy, hogy annak fokai horizontalis allasban maradjanak.

A flgg6 létrakat biztonsagosan és — kivéve a kotéllétrakat — ugy kell felerdsiteni, hogy azok ne
csuszhassanak el, illetve ne tudjanak kilengeni.
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A mozgathato6 létrak labainak szétcsuszas elleni biztositasat a hasznalat teljes idétartama alatt a
labak also részeinek rogzitésével, vagy szétcsuszast megakadalyozé berendezéssel, illetve mas
azonos értékd megoldassal kell biztositani.

A tobb részbdl, illetve egymasba tolhatd elemekbdl all6 létrat vagy a toldlétrat csak olyan mddon
szabad hasznalni, hogy a létraelemek egymashoz képest elmozdulas mentesen alljanak. A
kerekes létrakat hasznalatuk el6tt elmozdulas ellen kell biztositani.

A létrat ugy kell hasznalni, hogy a munkavallal6 azon mindig biztonsagosan tudjon alini és
megfeleléen kapaszkodni. Ha a létrara valamilyen terhet kézben kell felvinni, ez nem
befolyasolhatja hatranyosan a kapaszkodas lehet6ségét.

A mobil allvanyt az akaratlan elmozdulasokkal szemben biztositani kell.

Az épitési allvanyok tervezését, kivitelezését, fellilvizsgalatat, munkavédelmi Gzembe helyezését
e rendelet eldirasai, valamint a vonatkozd jogszabalyokban elGirtak szerint kell elvégezni,
figyelemmel a kapcsoldédd, mértékadd nemzeti szabvanyokban foglaltakra is.

Anyagkitermeld és anyagkezelS jarmliivek és gépi berendezéseik

Valamennyi anyagkitermel§ és anyagmozgat6 jarmivet és gépi berendezést j6 zemallapotban
kell tartani és megfelel6en kell hasznalni.

Az anyagkitermel6 és anyagkezel6 jarmivek vezetdinek és gépi berendezések kezelbinek az
érvényes jogszabalyok szerinti képzettséggel kell rendelkeznilk.

A féldmunkagép elhagyasa el6tt a gép kezel6jének valamennyi kezel6elemet semleges allasba
kell allitania, és a gépet be kell fékeznie.

A gép elhagyasakor a meghajté motort le kell allitani, és biztositani kell, hogy illetéktelen személy
azt ne tudja mikoédésbe hozni.

A mozgd gépalkatrészek védbelemeit eltavolitani csak a mikodés teljes leallitdsa utan, az
akaratlan inditast meggatlé biztositas alkalmazasa utan lehet.

Barmilyen jellegli beavatkozas utan valamennyi véddberendezést a gyari elbirasoknak
megfeleléen ismét vissza kell helyezni és rogziteni.

A munkavallalok alkalmassaga

Epités-kivitelezési munkahelyen csak azokat a személyeket szabad foglalkoztatni, akik az egyéb
jogszabalyokban meghatarozottak szerint alkalmasak a munka végzésére.

Egyedil munkat csak olyan személy végezhet, akit erre felkészitettek, és alkalmassagardl a
munkaltaté meggydz6daott.

Jarm(ivet, munkagépet vagy egyéb segédeszkdzt csak az a személy vezethet, illetve kezelhet, aki
megfelel a kildn jogszabalyban el6irt feltételeknek.

A balesetvédelmi elGirasok érvényesek az épitkezésen dolgozo 6sszes vallalkozora.
A balesetvédelmi elGirasok betartasa minden itt munkat végz6 szamara kotelezbek.

AKADALYMENTESITES

Id. a mellékletben csatolt ,Rehabilitacids kdrnyezettervezé szakértéi szakvéleményt”
/Bisothka Noémi, 2016. augusztus/

EPULETGEPESZET

Id. a mellékletben csatolt ,Epiiletgépészeti miiszaki leiras és terv’-et
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Bdbita &s Arany Ovoda feltjitasanak mszaki kiviteli dokumentdcidja

/Szarvas Tamas, 2018. marcius/
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