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Jelenlegi allapot ismertetése:

Az épllet flitési rendszerre elavult kb. 30-40 éves. A kazénok élettartalma vége felé jarnak, mar csak az egyik
uzemképes. A meglévd radiatorok acél lemezbdl késziltek, és itt-ott a korrozid véget folynak. Sajnos a flitési
rendszer csvezetékét is a korrézid ,megette”, szintén itt-ott folyasok vannak rajta. A meglévé rendszerre az Uj
modern kazanokat TILOS kozvetlen rakotni, mert a vezetékekben [évé iszap miatt azonnali meghibasodast
okozna, ill. a gyartd nem vallal ra garanciat. Az éplet felUjitasa soran nyilaszaro cserét, illet hészigetelést (kilsd
hatarol6 szerkezetek) fog kapni. Ezért az dsszes radiatorokat Ujra kell osztani.

Az emlitett okok miatt mindenképpen javasolt a teljes flitési rendszer cseréje.

Tervezett allapot ismertetése:
Az épiilet hétechnikai méretezése és hésziikségletének meghatarozasa az MSZ 04-140/2 valamint az MSZ 04-
140/3 valamint az 6voda épitésre kiadott szabvany elbirasai szerint tortént.
Az épiilet hd ellatasat az emeleten |évd flitéhelyiségben telepitett, 2 db Vitodens 200-W B2HA 49kW tipusu
kondenzaciés fali gazkazan biztositja.
Az épliletben radiatoros flitési rendszer lesz kialakitva.
A radiatoros héleadok a DUNAFERR LUX - uNi tipusu lapradiatorok lesznek. A flitétesteket DANFOSS tipusu
normal el6beallitasos termosztatikus szelepbetétek és visszatérd csavarzatok kerlilnek beépitésre, DANFOSS
tipusu termosztat fejjel.
Héfoklépcsok, és teljesitmények:
Radiator fiités 60°C /50°C 70 kW
Hmv tarold 80°C /60°C 90 kW
A fiitési rendszer fels6 elosztasu lesz. Az elosztbvezetékek falon kivil lesz vezetve.
A fltési elosztd csévezetékek réz csévezeték rendszer forrasztott kotésekkel lesznek kialakitva.
A fitési cs6haldzatot a terv szerint kell kialakitani.

Altalanos elgirasok:

A fiitési rendszer beszabalyozasat 0 C° kiilsé hdmérséklet alatt kell végezni.

Minden flitési, és légtechnikai vezetéket profilgumibetétes bilinccsel kell megfogatni.

Az épiletben, ahol hazi fémhalozat (minden olyan; éplleten bellli villamosan Osszefiiggd, jol vezetd
fémszerkezet, amelynek mérete fiiggéleges irdnyban a szintmagassaganal, vagy vizszintes irdnyban 5 m-nél
nagyobb) van, egyenld potencialra hozast (EPH-t) kell kialakitani.

Az EPH megvalositasa érdekében az épiletben dssze kell kétni egyméassal:

a nullavezet6t (védéfoldelés esetén a foldel6vezettt),

a betonalapfoldel6t, ill. az épiilethez csatlakozd mas mesterséges foldelét,

a fém vizvezetéket (hideg viz, meleg viz, cirkulaciés vezeték),

a fém kozponti flitési berendezést,

a fém gazvezetéket,

a fém szell6z6 csatornat, vagy egyéb csatornat (pl. szemétledobo),

a hazi fémhaldzatnak mindsuld egyéb fémszerkezetek,

azokat az egyéb fémtargyakat, amelyek EPH bekétése szikséges, valamint

villamvédelmi berendezést.
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A vizesblokkokban, lizemi mosddban, teakonyhédban, tovabba minden nedves helyiségben kilénds gondot kell

forditani arra, hogy a falhoz vagy fodémhez (padléhoz) régzitetten szerelt egyéb fémtargyak ne keriilhessenek

az EPH halozattdl eltérd potencialra.

Minden helyhez kététt 100 | vagy annél nagyobb névleges drtartalmu fémtartalyt be kell kétni az EPH hal6zatba.
A szerelés megkezdése el6tt a kiilonb6z6 szakmak szerelésvezetdi (statika, épitészet, épliletgépészet,

villamos, egyéb) kotelesek a terveket a helyszinen egyeztetni.

A tervtdl kizarolag elézetes irasos vezetd tervezdi hozzéjarulassal szabad eltérni.

A kivitelezést csak olyan szakember végezheti, aki a szikséges szakmai ismereteket, munkavédelmi
eléirasokat elsajatitotta, munkavédelmi és tlizvédelmi vizsgaval rendelkezik, az el6irt védéfelszereléseket viseli.
A munkahelyen izemképes tlizoltd berendezést kell tartani (6 kg-os porral oltd vagy 2 kg-os halonnal olt6). A
szerelési munkat minimum 2 f6 végezze.

Kivitelezés soran be kell tartani a vonatkozd, hatalyos munkavédelmi és tlizvédelmi rendeleteket
valamint a vonatkozd szabvanyokat és eléirasokat.
A fltési vezetéket betonozas elétt le kell nyomasprébazni, nyomasprébat csak a végleges régzités, bilincselés
utan szabad megtartani.
A kivitelezés megkezdése elétt a Kivitelezd koteles a helyszinnel kapcsolatos veszélyforrasokrél tajékozodni és
a megfelelé munkavédelemrél gondoskodni.
A kivitelezéssel kapcsolatos dsszes munkafolyamat, a szilkséges anyagok helyszinre szallitasatdl kezdve a
miszaki atadasig, annak munkavédelmi szabalyozasa a Kivitelez0 feladata.

Kérnyezetvédelem

A talaj védelme érdekében tilos a felhasznalt festéket, azok maradékat ill. szerves oldészer
tartalmu higitokat talajra dnteni. A véletlendl kifolyt azonnal fel kell szedni a szennyezett talajjal egyiitt és azt
veszélyes hulladékként kell kezelni.

Tilos a felhasznalt anyagokat vagy azok maradékait él6vizbe, vagy csatornaba dnteni.

Veszélyes hulladékként kezelendd:
- a cs6-elékészitési munkalatokbdl szarmazé tisztitd folyadék és gongyolegei, valamint ezek felitatasara hasznalt
rongy vagy papir,
- miianyag cs6hulladék és forgacs,
- festék maradvanyok és géngydlegei, higité maradvanyok és géngydlegei,
- szigetelésbdl eredd alapozd maradéka és gongydlegei.
A veszélyes hulladékok keletkezésének ellenérzését és azok artalmatlanitdsaval kapcsolatos tevékenységet a
102/1996 (VI1.12.) Korm. rendelet alapjan kell elvégezni.
A veszélyes hulladékok gy(jtését, tarolasat, besorolasat, nyilvantartasat az aktualis vallalati kdrnyezetvédelmi
eléirdsok részletesen tartalmazzak.

Budapest, 2018. marcius

Szarvas Tamas
gépészmeérndk
G-T 13-10359
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A dokumentacié dsszeallitasanal a 37/2007. (XII. 13.) OTM rendeletet figyelembevettem.

A terv megfelel a jelenleg érvényes hatosagi eléirdsoknak. Tovabba betartandék a 191/2009. (1X.15.) Korm. r. —
nek ami az épitbipari kivitelezdi tevékenységrdl szélé és a 290/2007. (X. 31.) Korm. sz. rendelet az épitbipari
kivitelezési tevékenységrél és az épitési napldrdl és a kivitelezési dokumentacio tartalmarol sz6l6 utasitasa. Az
altalam készitett terv az OTEK (182/2008. (VII. 14.)), a vonatkozé Magyar és Agazati szabvanyok elirasainak
betartdsaval készilt.

Tovabba betartottam az alabbi szabvanyokat flitéstechnikara vonatkozo szabvanyokat:

MSZ EN 442-1:1998 Radiatorok és konvektorok. 1. rész: Mlszaki eléirasok és kdvetelmények

MSZ EN 442-2:1996/A2:2004 Radiatorok és konvektorok. 2. rész: Vizsgalatok és teljesitményadatok Angol
nyelv(!

MSZ EN 442-2:1998 Radiatorok és konvektorok. 2. rész: Vizsgalatok és teljesitményadatok

MSZ EN 442-3:2004 Radiatorok és konvektorok. 3. rész: A megfeleléség értékelése Angol nyelvii!

MSZ EN 12098-1:2000  Fiitési rendszerek szabalyozasa. 1. rész: Kiilséh6mérséklet-szabalyozasu felszerelés
meleg vizes fiitési rendszerekhez Angol nyelv(!

MSZ EN 12098-2:2001 Ftési rendszerek szabalyozasa. 2. rész: Meleg vizes flitési rendszerek optimum
szabalyozdi Angol nyelv(!

MSZ EN 12170:2002 Epiiletek fiitési rendszerei. Eljaras az iizemeltetés, a karbantartds és a hasznalat
dokumentumainak elkészitéséhez. Szakképzett személlyel lizemeltethetd flitési rendszerek Angol nyelvii!

MSZ EN 12171:2002 Epiiletek fiitési rendszerei. Eljaras az iizemeltetés, a karbantartds és a hasznalat
dokumentumainak elkészitéséhez. Szakképzetien személlyel lizemeltethet6 flitési rendszerek Angol nyelv(!

MSZ 14073:1953 Epiiletvizvezeték. Fehércserép (fajansz) mosdo szerelési méretei

MSZ 14074:1953 Epiiletvizvezeték. Kézmoso szerelési méretei

MSZ 14083:1955 Mosdé szerelése vékony falra és ellenlemez a szereléshez

MSZ 15046:1960 Vizellatasi terminologia II. Epliletvizellatas és melegviz-szolgaltatas

MSZ 15286:1999 Ivovizellatas. Csévezetékek tisztitdsa és fertdtlenitése

MSZ 21855-2:2002 Vizi létesitmények rendszeres miszaki ellendrzése és vizsgalata. 2. rész:
CsOvezetékek

MSZ 22115:2002 Fogyasztdi vizbekdtések

MSZ-04-132:1991 Epiiletek vizellatasa

MSZ-10-311:1986 Vizlgyi létesitmények. Zart szelvényii gravitacios csatornak

MSZ EN 1329-1:2000  MUlanyag csOvezetékrendszerek (alacsony és magas hOmérsékletl) talaj- és
szennyviz elvezetéséhez az épilletszerkezeten bellil. Kemény poli(vinil-klorid) (PVC-U). 1. rész: A csdvek, a
cs6idomok és a rendszer kdvetelményei

MSZ EN 1451-1:2000  MUlanyag csOvezetékrendszerek (alacsony és magas hOmérsékletl) talaj- és
szennyviz elvezetéséhez az épiiletszerkezeten belil. Polipropilén (PP). 1. rész: A csovek, a csbidomok és a
rendszer kovetelményei

MSZ-14-01004-1:1990  Tlzvédelmi vizvezetékhaldzat. Mliszaki kovetelmények. Ellenérzés

MSZ EN 1074-1:2000 A vizellatas szerelvényei. A rendeltetésnek vald alkalmassag kovetelményei és az
alkalmassagot igazolé vizsgalatok. 1. rész: Altalanos kovetelmények

MSZ EN 1213:2000 Epiiletekben hasznalt szelepek. Epiiletek ivovizellatasahoz hasznalt, rézétvozetekbdl
készlilt tdmitészelepek. Vizsgalatok és kovetelmények
Angol nyelv(!




MSZ EN 1452-1:2000  Mianyag cs6vezetékrendszerek vizellatashoz. Kemény poli(vinil-klorid) (PVC-U). 1.
rész: Altalanos eléiras

MSZ EN 1452-5:2000  MUanyag cs6vezetékrendszerek vizellatashoz. Kemény poli(vinil-klorid) (PVC-U). 5.
rész: A rendszer céljanak valo megfelelés

MSZ ENV 1452-6:2002 Manyag cs6vezetékrendszerek vizellatashoz. Kemény poli(vinil-klorid) (PVC-U). 6.
rész: Utmutato a beépitéshez

szabvanyok, el6irasok, iranyelvek alapjan késziilt.

2008. évi XL. Torvény a féldgazellatasrol

19/2009. (1. 30.) Korm. rendelet a foldgazellatasrol sz6l6 2008. évi XL. torvény rendelkezéseinek végrehajtasardl

A GAZ CSATLAKOZO VEZETEKEK ES FOGYASZTOI BERENDEZESEK LETESITESI ES UZEMELTETES]
MUSZAKI-BIZTONSAGI SZABALYZATA

(2008. évi kiadas) Lezarva: 2008. december 3. (GMBSZ)

MSZ EN 12007-1,-3 Gazellato rendszerek. Legfeljebb 16 bar lizemi nyomasu csévezetékek.

MSZ EN 12732 Géazellatd rendszerek. Acélcsdvek hegesztése. Mlszaki kovetelmények.

104/2006. (IV. 28.) Kormany rendelet a teleplléstervezési és az épitészeti-miiszaki tervezési, valamint az
épitéstigyi miiszaki szakértdi jogosultsag szabalyairdl

4/2002. (Il. 20.) SZCSM - EUM egyttes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok oréan
megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl

9/2008. (11.22.) OTM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat kiadasardl

MSZ EN 1443 Egéstermék elvezetd berendezések. Altalanos kovetelmények.

MSZ EN 13384-1,2 Egéstermék elvezetd berendezések. H6-, és aramlastechnikai méretezés 1. és 2. rész

MSZ 845:2010 Egéstermék-elvezetd berendezések tervezése, kivitelezése és ellendrzése

182/2008. (VII. 14.) Korm. rendelettel modositott 253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelet az orszagos
teleplilésrendezési és épitési kdvetelményekrél

37/2007. (XI1.13.) OTM rendelet az épitésiigyi hatosagi eljarasokrél, valamint a telekalakitasi és az épitészeti-
muszaki dokumentaciok tartalmardl

MSZ HD 60364-5-54:2007 Kisfesziiltségli villamos berendezések. 5-54. rész: A villamos szerkezetek
kivalasztasa és szerelése. Foldeld berendezések, védbvezeték és védé egyenpotencialra hoz6 vezeték (IEC
60364-5-54:2002, modositva)

MSZ 2364 Epilletek villamos berendezéseinek létesitése

szabvanyok, el6irasok, iranyelvek alapjan késziilt.

A telepliléstervezési és az épitészeti-miszaki tervezési, valamint az épitéstigyi miszaki szakértéi jogosultsag
szabalyairdl sz616 104/2006. (IV. 28.) Korm. (K.r.) szerinti tervez6i jogosultsaggal rendelkezem.
Budapest, 2018. marcius

Szarvas Tamas
gépészmérndk
G-T 13-10359




